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AVVERTENZE: Non coprire le feritoie di ventilazione e lasciare almeno 
10 cm di aria attorno al TV.
Non installare il TV vicino a sorgenti di fiamma libera (candele ecc.), 
o vicino a fonti di calore.
Utilizzare il TV in luogo asciutto e proteggerlo dall'umidità (pioggia, 
schizzi, ecc.).
Per ragioni di sicurezza é opportuno spegnere tutte le sere il TV 
con l’interruttore e lasciare accessibile la spina rete.
In caso di lunghe assenze (vacanze ecc.), staccare la spina rete 
e l’antenna per cautelarsi contro i fulmini. 
Per la pulizia del mobile e dello schermo usare un panno leggermente 
inumidito con acqua. Non usare detergenti aggressivi o alcool.
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GARANZIA L’apparecchio è garantito per 24 mesi dalla data di acquisto, certificata da un documento 
fiscale di consegna, dal quale risulti il modello dell’apparecchio stesso e il nome dell’acquirente.

• Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l’apparecchio 
 riconosciute difettose all’origine per vizi di fabbricazione.

• Non sono coperte da garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza 
o trascuratezza nell’uso, di errata installazione o manutenzione, di interventi operati da personale non 
autorizzato, di trasporto effettuato senza le dovute cautele, infine, di circostanze che, comunque, non 
possono essere fatte risalire a difetti di fabbricazione dell’apparecchio.

• La MIVAR declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente 
derivare a persone o cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nelle 
“Avvertenze” in tema di installazione, uso e  manutenzione dell’apparecchio.

• L’apparecchio sarà riparato presso uno dei centri di assistenza MIVAR. Le spese ed i rischi di  trasporto 
da e per i centri citati saranno a carico dell’acquirente.

• Per gli apparecchi per i quali è previsto l’intervento a domicilio, I’acquirente è tenuto a corrispondere il 
«diritto fisso di chiamata» in vigore alla data dell’intervento.

• Trascorsi 24 mesi dall’acquisto, I’apparecchio decade dalla garanzia e l’assistenza verrà espletata adde-
bitando, oltre alle spese di mano d’opera, anche il costo delle parti sostituite e il diritto fisso di chiamata.
È esclusa la sostituzione dell’apparecchio ed il prolungamento della garanzia a seguito di intervenuto guasto. 

High Definition Multimedia
Interface

Digital Video Broadcasting

Full HD (1080)

Questo simbolo indica che il prodotto deve essere smaltito in un punto di raccolta appropriato per il 
riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici per prevenire conseguenze negative per l’ambiente e la salute.
Per ulteriori informazioni, potete contattare l’ufficio comunale oppure il negozio dove l’avete acquistato.
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Pannello - TFT a matrice attiva 16:9, risoluzione 1920x1080. Angolo di visione 178°/178° O/V.
Formato - Cambio formato dell’immagine (4:3 - 16:9 - Zoom 1 - Zoom 2 - Auto).
Sintonia - Automatica, manuale digitale (DTV), manuale analogica (ATV).
Televideo - Acquisisce e memorizza automaticamente le pagine e le sottopagine.
Suono - Stereofonico.  Possibilità di scelta della lingua desiderata nel caso di programma bilingua.
 - Riceve i canali digitali terrestri in chiaro (liberi) e quelli a pagamento se corredato di 
   SMAR CAM per tessera (card non in dotazione).

Connessioni esterne - Presa antenna esterna.  Due prese ingresso HDMI (da 480i a 1080p). 
Presa ingresso VGA per PC (fino a 1280x1024/75Hz e 1920x1080/60Hz). 
Ingresso Component (HD, da 480i a 1080p) Y, Pb, Pr e audio stereo.
Due prese peritelevisione “SCART”:
SCART 1 con ingresso e uscita audio-video e ingresso R.G.B.;
SCART 2 con ingresso e uscita audio-video.
Presa S-Video (mini DIN) per ingresso Y/C e jack audio separato.
Due Ingressi audio-video RCA (AV sul retro e AV2 sul fianco sinistro). Uscita RCA per audio digitale.
Presa cuffia sul fianco; (N.B. una pressione acustica eccessiva può recare danni all'udito).


